BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi/ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
Doğrudan Temin Numarası 	: 
Malın/Hizmetin Adı             	:4 Kalem Dental Sarf Malzeme Alımı
	
	A
			B

	Sıra No
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Birimi
	Miktarı
	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)
	Tutarı (Para birimi belirtilerek)

	1
	0,2  lik Guta
	Paket
	350
	
	

	2
	0,4 lük Guta
	Paket
	350
	
	

	3
	0,6 lık Guta
	Paket
	350
	
	

	4
	Gütta perka (f1,f2,f3 numaralı)
	Paket
	90
	
	

	Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
	




	
	Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

	Kaşe ve İmza 




İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
	Telefon
	0276 221 2121/5823

	e-posta
	satinalma.dishekimligi@usak.edu.tr

	Adres
	Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi

	Ayrıntılı Bilgi
	0276 221 2121/5823



Not:
1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır. 
6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
8-Teklifler 06/02/2026 tarihi saat 15:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir 


ŞARTNAMELER
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	1-0,2 LİK GUTA
	*Guta perkaların sapında kullanılan bitim eğe grubu renk kodları olmalıdır.

	
	*Sorti şeklinde paketlenmiş ve paket içerisinde en az 100 adet gutta bulunmalıdır.

	
	*15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 numaralarda her boyutundan mevcut olmalıdır. İstenen numaralar komisyon tarafından seçilecektir.

	
	*0,2 açılı olmalıdır. 

	
	*ISO aksesuar ölçülerinde, milimetre işaretlemeleri bulunmalıdır.

	
	*Biyouyumlu olmalıdır.

	
	*Kadmiyumsuz olmalıdır.

	
	*Radyo opak olmalıdır.

	
	*Gutalar  mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

	
	*MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.

	
	*Standart boylarda  olmalıdır.

	
	*İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.

	
	*Kanala uygulanırken kolay eğilip bükülmemelidir.

	2-0,4 LÜK GUTA
	*Guta perkaların sapında kullanılan bitim eğe grubu renk kodları olmalıdır.

	
	*Sorti şeklinde paketlenmiş ve paket içerisinde en az 100 adet gutta bulunmalıdır.

	
	*15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 numaralarda her boyutundan mevcut olmalıdır. İstenen numaralar komisyon tarafından seçilecektir.

	
	*0,4 açılı olmalıdır.

	
	*ISO aksesuar ölçülerinde, milimetre işaretlemeleri bulunmalıdır.

	
	*Biyouyumlu olmalıdır.

	
	*Kadmiyumsuz olmalıdır.

	
	*Radyo opak olmalıdır.

	
	*Gutalar  mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

	
	*MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.

	
	*Standart boylarda  olmalıdır.

	
	*İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.

	
	*Kanala uygulanırken kolay eğilip bükülmemelidir.

	3-0,6 LIK GUTA
	*Guta perkaların sapında kullanılan bitim eğe grubu renk kodları olmalıdır.

	
	*Sorti şeklinde paketlenmiş ve paket içerisinde en az 100 adet gutta bulunmalıdır.

	
	*15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 numaralarda her boyutundan mevcut olmalıdır. İstenen numaralar komisyon tarafından seçilecektir.

	
	*0,6 açılı olmalıdır.

	
	*ISO aksesuar ölçülerinde, milimetre işaretlemeleri bulunmalıdır.

	
	*Biyouyumlu olmalıdır.

	
	*Kadmiyumsuz olmalıdır.

	
	*Radyo opak olmalıdır.

	
	*Gutalar  mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

	
	*MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.

	
	*Standart boylarda  olmalıdır.

	
	*İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.

	
	*Kanala uygulanırken kolay eğilip bükülmemelidir.

	4-GÜTTA PERKA ( F1, F2, F3 numaralı)

	a) Numarayı gösteren renk kodları olmalı.
b) F1, F2 ve F3 eğe sistemleriyle şekillendirilmiş kanallara uygun boyutta numaralı güttalar olmalıdır. 
Her numara ayrı paketlerde olmalı.(F1 gütta perka paketi, gütta perka F2 paketi, gütta perka F3 paketi ayrı olmalı 
c) En az 100’lük paketlerde olmalı.
d) Milimetrik işaretli olmalı.
e) Uygun sertlikte olmalıdır. Kanal içine yerleştirilirken deforme olmamalıdır.
f) Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az iki
yıllık raf ömrü olmalıdır
g) CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.
h) Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre
uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.















