BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi
Doğrudan Temin Numarası 	: 26DT536874
Malın/Hizmetin Adı             	: 2 Kalem Dental Cihaz Alımı

	
	A
			B

	Sıra No
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Birimi
	Miktarı
	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)
	Tutarı (Para birimi belirtilerek)

	1
	Kompozit Polimerizasyon Led Cihazı
	adet
	20
	
	

	2
	Amalgamatör
	 adet
	2
	
	

	Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
	




	
	Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

	Kaşe ve İmza 




İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
	Telefon
	0276 221 2121/5823-5821

	e-posta
	satinalma.dishekimligi@usak.edu.tr

	Adres
	Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi

	Ayrıntılı Bilgi
	0276 221 2121/5823-5821-5823



Not:
1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır. 
6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
8-Teklifler 26/03/2026 tarihi saat 16:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir
10- Fiyat avantajı olan firmadan numune istenecek olup numune teknik şartnameye uygun bulunması veya klinikte denenmesi sonucunda uygun bulunması durumunda alım yapılacaktır. 














TEKNİK ŞARTNAME
Amaç ve Kapsam
Bu şartname, RestoratifDiş Tedavisi Anabilim Dalı preklinik eğitiminde kullanılmak üzere Amalgamatör cihazı ve Işıkla polimerizasyon (LED ışıklı dolgu cihazı) cihazı temini için gerekli teknik özellikleri kapsar.
Tüm cihazlar:
CE belgeli olmalıdır.
Tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
En az 2 yıl garanti verilmelidir.
Teknik servis ve yedek parça temini Türkiye'de sağlanabilmelidir.
Kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.
Eğitim kurumlarında kullanıma uygun dayanıklılıkta olmalıdır.


AMALGAMATÖR CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 . Cihaz, dental amalgam kapsüllerinin homojen ve standart şekilde karıştırılmasını sağlamalıdır.
  2. Karıştırma süresi en az 1—99 saniye aralığında ayarlanabilir olmalıdır ve süre göstergesi bulunmalıdır.
3.	Karıştırma frekansı yaklaşık 4000—4500 cpm (cycles per minute) aralığında olmalıdır.
4.	Karıştırma (amplitüd) mesafesi yaklaşık 20—25 mm olmalıdır.
5.	Cihaz 220 V / 50 Hz şehir elektriği ile çalışmalıdır.
6.	Güç tüketimi maksimum 250 W olmalıdır.
7.	Farklı kapsül tipleri ile uyumlu (tekli ve çiftli kapsül sistemleri) olmalıdır.
8.	Güvenlik amacıyla:
-Kapak açıkken çalışmama özelliği olmalıdır.
-Titreşim önleyici stabilizasyon sistemi bulunmalıdır.
9.	Kullanımı kolay, dijital veya analog kontrol paneline sahip olmalıdır.
10.	Cihaz dayanıklı, uzun süreli eğitim kullanımına uygun olmalıdır.

IŞIKLI POLİMERİZASYON (LED IŞIKLI DOLGU) CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.	Cihaz, kompozit rezin materyallerin polimerizasyonu için yüksek güçlü LED ışık kaynağına sahip olmalıdır.
2.	Işık yoğunluğu en az 1000 mW/cm2, tercihen 3000 mW/cm2 aralığına kadar olmalıdır.
3.	Cihaz kablosuz (şarj edilebilir) olmalıdır.
4.	3 farklı çalışma moduna sahip olmalıdır.
5.	Süre ayarı en az 5, 10, 15, 20 saniye seçeneklerini içermelidir.
6.	Işık başlığı kolay takılıp çıkarılabilir olmalıdır. Yedeği gerektiğinde temin edilebilmelidir.
7.	Cihaz ergonomik, hafif ve tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
8.	Cihaz, derin kavitelere yeterli ışık penetrasyonu sağlayacak optik odaklama sistemine sahip olmalıdır.
9.	Aşırı ısınmayı önleyici koruma sistemi bulunmalıdır.

