T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.
Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 19DT638847
	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN
	
	TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)

	
	CİNSİ/TÜRÜ
	MİKTAR
	BİRİM FİYATI
	

	1
	KÂĞIT MAKİNA HAVLUSU
	200 KOLİ
	
	

	2
	KÂĞIT HAVLU 
	800 RULO
	
	

	3
	Z HAVLU
	15 KOLİ
	
	

	4
	İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KÂĞIDI
	30 KOLİ
	
	

	5
	YÜZEY TEMİZLEYİCİ (GENEL)
	300 LİTRE
	
	

	6
	ÇAMAŞIR SUYU (YOĞUN KIVAMLI)
	300 LİTRE
	
	

	7
	KİREÇ SÖKÜCÜ
	100 LİTRE
	
	

	8
	KÖPÜK SABUN
	300 LİTRE
	
	

	9
	SIVI EL SABUNU (ANTİBAKTARİYEL)
	50 LİTRE
	
	

	10
	ŞEFFAF ELDİVEN (POŞET) 100 LÜ
	800 PAKET
	
	

	11
	ÇÖP POŞETİ (80*110 CM) 20 Lİ KOLİ
	15 KOLİ
	
	

	12
	ÇÖP POŞETİ (75*90 CM)  20 Lİ KOLİ
	15 KOLİ
	
	

	13
	TIBBİ ATIK POŞETİ (80*110 CM) 20 Lİ
	40 KOLİ
	
	

	14
	SİYAH ÇÖP POŞETİ SAĞLAM
	40 KOLİ
	
	

	15
	1 KG ŞEFFAF POŞET
	40 KG
	
	

	16
	STREÇ FİLM (30*300 CM)
	25 ADET
	
	

	17
	DIŞ MEKÂN SÜPÜRGESİ
	5 ADET
	
	

	18
	MİKROFİBER MOP (DAR)
	40 ADET
	
	

	19
	METİL ALKOL 5 LT BİDON
	100 LT
	
	

	
	
	
	
	

	TOPLAM
	YAZIYLA
	RAKAMLA
	

	
	
	 

	

	Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza


	TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

	Adres
	Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3  Uşak

	Telefon
	0276 221 21 21- 5821

	e-posta
	dishekimligi@usak.edu.tr


NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilmelidir.
2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır.   Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmeyecektir.

4- Teklif mektupları üzerinde teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
5- Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmelidir.
6- Teklif edilen ürünler için ihale tarihine kadar idareye numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler kargo ile gönderilebilir.

7- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
8- Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme 10 gün içerisinde yapılacaktır
9-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
10- Teklifler KALEM bazında  değerlendirilecektir
11-TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 10.12.2019 SAAT 11:00 ‘A KADAR VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE VERİLEN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR. TEKLİFLERİNİZİ YUKARIDA YAZILI ADRESLERE MAİL/FAX/ELDEN TESLİM EDEBİLİRSİNİZ.

MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, 
TEKNİK ŞARTNAME
1- KAGIT MAKİNA HAVLUSU
- %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

-Emici özelliği yüksek olmalıdır.

-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır.

-Her koli ağırlığı en az 6 KĞ±100 GR. olmalıdır.

-Yaprakların boyutu 21 cm olmalıdır.
-Kullanılan fotoselli makinalara uygun olmalıdır.

-Orijinal ambalajında, her kolide 6 adet olmalıdır.
-Ambalajları kapalı su geçirmez ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

2- KAĞIT  HAVLU (RULO) 
- %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

-Rulo eni 12.5± 1cm, yaprak boyu 22.5± 1 cm olmalıdır.
-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.  Hemen parçalanmamalıdır.
-Her ruloda en az 90 yaprak bulunmalıdır.
-Emici özelliği yüksek olmalı.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

3- KAĞIT HAVLU Z KATLI


-Kağıt Havlu  %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
-Emici özelliği yüksek olmalıdır.
-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.

-Yapraklar Z biçiminde katlı şekilde paketli olmalıdır.
-Orijinal ambalajında, her kolide 12 paket, her pakette  200 yaprak olmalıdır.
-Ürün TSE belgeli olmalıdır.

4- İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI

-Tuvalet Kâğıdı %100 selülozdan imal edilmelidir.
-Her kolide 6 rulo bulunmalıdır.

-Her koli ağırlığı en az 4 KĞ±100 GR. olmalıdır.

-Rulolar en az 2 katlı olmalıdır.
-Tuvalet Kâğıdı kanalizasyon ve logarda eriyen tip olmalıdır.
-Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir 

-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 
5- YÜZEY TEMİZLEYİCİ (GENEL)
-Ürünler 10/20/30 kg ‘lık bidonlar halinde olmalıdır.

-Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olmalıdır.
-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği olmalıdır.
-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. 
-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
-Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalıdır.

-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri)   kullanıma uygun olmalıdır.
-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 
6- ÇAMAŞIR SUYU (YOĞUN)
-Ürünler 5/10 kg ‘lık bidonlar halinde olmalıdır.

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.

-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı olmalıdır.
-Plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 
7- KİREÇ SÖKÜCÜ
-Ürünler 5/10 kg ‘lık bidonlar halinde olmalıdır.

-Temizlediği yüzeylerde sağlıklı bir ortam yaratmalıdır.

-Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği olmalıdır.

- Bakterileri yok ederek % 100 HİJYEN sağlamalıdır.

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
8- KÖPÜK SABUN
-Ürünler 5/10 kg ‘lık bidonlar halinde olmalıdır.

-Köpük yoğunluğu 0.090±1 gr/cm3 olmalıdır.

-PH değeri:5.5-5.8 aralığında olmalıdır.

-Zararlı ve toksik madde içermemelidir.

-Geniş antibakteriyel etkili olmalıdır.

-Hoş kokulu parfüm içermelidir.

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 
9- EL SABUNU (ANTİBAKTARİYEL)
-Ürünler 5/10 kg ‘lık bidonlar halinde olmalıdır.

-Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir. 

-Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır. 

-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
-Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.

-Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 
10- ŞEFFAF ELDİVEN 
-Her paket en az 100 ‘lü olmalıdır.

-Eldiven polietilenden üretilmiş olmalıdır.

-Eldiven non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.

-Şeffaf olmalıdır.

11- ÇÖP POŞETİ (80*110 CM)
-Her kolide en az 20 rulo olmalıdır.

-Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

-Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
12- ÇÖP POŞETİ (75*90 CM)
-Her kolide en az 20 rulo olmalıdır.

-Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

-Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
13- TIBBİ ATIK POŞETİ (80*110 CM)
-Her kolide en az 20 rulo olmalıdır.
-Tıbbi atık poşeti ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.

-Tıbbi atık poşeti taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.

-Tıbbi atık poşeti sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

-Tıbbi atık poşeti en az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.

-Tıbbi atık poşeti kırmızı renkte ve baskılı olmalıdır.
-Bir ruloda 10 adet ve en az 800 gr olmalıdır

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

14- SİYAH ÇÖP POŞETİ (80*110)
-Her kolide en az 20 rulo olmalı, her rulo asgari 700 gr olmalıdır.
-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

-İnce plastikten imal edilmiş olmalıdır.

-Taşımaya karşı dayanıklı, sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. 

-Tıbbi atık poşeti en az 30 mikron kalınlığında olmalıdır.

-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

15- ŞEFFAF POŞET (20*30)

-1 Kg. lık paketlerde olmalıdır.
-Poşetler orta yoğunluk polietilen hammaddeden mamul olmalıdır.
-Poşetler şeffaf, kokusuz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
-Torbaların alt kaynakları sızdırmaz, patlamaz ve yüksek mukavemetli olmalıdır.
-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
16- STREÇ FİLM (30*300 CM)
-En genel streç film malzemesi lineer düşük yoğunluklu polietilenden olmalıdır.
-Streç film %100-%300 civarında gerilme payına sahip olmalıdır.

-30-300cm(3 metre) uzunluğunda olmalıdır.

-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

17- BAHÇE SÜPÜRKESİ
-Bahçede kullanmaya uygun dayanıklı olmalıdır. 

-Sap uzunluğu EN AZ 120 cm olmalıdır.
-Sap sert dayanıklı plastikten veya ahşaptan olmalıdır.

18- İP PASPAS YEDEĞİ

-Paspas yedeği % 100 mikrofiber olmalıdır.

-Püskül uzunluğu en az 30 cm olmalı. -Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalı.

-90 derecede yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalı.                   

-Ürün En az 250-300 gr. ağırlığında olmalıdır.
-Ürün uzun süre kullanılabilmeli  yıpranmamalı ve yerde iz bırakmamalı.

-Ürün Temizlik yapıldıktan sonra kolaylıkla temizlenebilmelidir.

19- ETİL ALKOL

-Teklif edilen ürün, en az %95 etil alkol içermelidir. 

-Teklif edilen ürün, renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır. 

-Teklif edilen ürün, en fazla 5 litrelik ambalajlarda olmalı, ambalajın materyali alkol ile etkileşmeyecek yapıda olmalıdır. 

-Teklif edilen ürün, orijinal, kapalı ve kilitli kapaklı ambalajlarda teslim edilmelidir.
Adres
: Cumhuriyet Mh.Kolej Sk.No:3 UŞAK / 64200                           Ayrıntılı bilgi için : Hakan SÖYLEYİCİ (Bilg.İşlt.)
Tel
:  (0276) 221 22 31 – 5830 Dahili                                                  Faks :  (0276) 221 22 32  

E posta
: dishekimliği@usak.edu.tr 
                                                         Elektronik ağ    : www.usak.edu.tr

