T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fakültemiz uzmanlık öğrencilerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan ve aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca “Doğrudan Temin Usulü” ile alınacaktır. Teklifinizin aşağıda belirtilen tarihlerde kurumumuza iletilmesi hususunu;

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 20DT337799 
	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN
	
	TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)

	
	CİNSİ/TÜRÜ
	MİKTAR
	BİRİM FİYATI
	

	1
	MİNE KESKİSİ
	20 ADET
	
	

	2
	FURKASYON SONDU
	10 ADET
	
	

	
	
	YAZIYLA
	RAKAMLA
	

	
	TOPLAM
	
	

	NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.

5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.


9- Tekliflerinizi 07.07.2020 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda adreslere elden/fax/mail yoluyla gönderebilirsiniz.    
	Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza


Ek: Teknik Şartname
	TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

	Adres
	Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3  Uşak

	Telefon
	0276 221 21 21- 5821

	e-posta
	dishekimligi@usak.edu.tr


TEKNİK ŞARTNAME

MİNE KESKİSİ 

-El aletleri paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

-El aletleri her birinin üzerinde üretici firma logosu (veya markası), katalog numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde orijinal olarak yazılı olacaktır. 

-El aletleri kodlu ambalajlarda olacaktır. Ambalaj üzerinde; firma logosu (veya markası), katalog numarası, lot numarası, yazmalıdır. 

-El aletleri ambalajında veya üzerinde üretildiği ülke yazmalıdır. 

-Alınacak El aletleri 134 °C. Otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. 

-El aletleri her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmayacak yapıda olup, standartlarda belirtilen korozyon testine uyumlu olmalıdır.

-El aletleri paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (x20 Cr13)’e uygun olmalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından belgelenmelidir

-Kullanılan paslanmaz çeliğin sertlik derecesi en az 44-48  Hrc olmalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından belgelenmelidir 

-Çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt,  Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1(bir) den az olmalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından belgelenmelidir.

- -El aletleri uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

-El aletleri anatomik yapıya uyumlu olmalıdır.

-El aletleri uçları kullanım sırasında deforme olmamalıdır.

-El aletleri paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 2 yıl garantili olacaktır.

-İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını veya cd’lerini ihale evrakları ile verecektir. 

-Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacak.) Teklif edilen ürünlerin numuneleri ile katalogdakiler karşılaştırılacaktır. Eğer numune ile katalog arasında farklılık olursa teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-Ürünün Sağlık Bakanlığı’na ve TITUBB’a kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır.
FURKASYON SONDU
-Furkasyonda kullanılacak şekilde özel olarak tasarlanmı olmalıdır. (Nabers sondu)
-Paslanmaz geliştirilmiş metalden sond olmalıdır.

-Sapı uluslararası kalite standartlarına uygun paslanmaz 304 tip paslanmaz çelik olmalıdır. üretici firmadan bu özellikleri taşıdığına dair belge sunulmalıdır.

-Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalıdır ve üzerinde üretici firmanın açık adresi, web adresi ve sterilizasyon koşullan belirtilmelidir.

-Alınacak aletler 134 derecede otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır.

-Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere I (bir) adet numune bırakılmalıdır.

-Malzemeler eğilmeye ve bükülmeye karşı dirençli olmalıdır.

-Sondun uç kısmında ölçüm yapmaya yarayan ölçekli çentikler olmalı ve uç kısmı giderek incelen şekilde olmalıdır.
Adres
: Cumhuriyet Mh.Kolej Sk.No:3 UŞAK / 64200                          Ayrıntılı bilgi için : Hakan SÖYLEYİCİ (Bilg.İşlt.)
Tel
:  (0276) 221 22 31 – 5830 Dahili                                                  Faks :  (0276) 221 22 32  

E posta
: dishekimliği@usak.edu.tr 
                                                         Elektronik ağ    : www.usak.edu.tr

