T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KONU : Tekliflerin İstenmesi    
SAYIN  : ……………………………………………………………
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.
Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.
  İdare Yetkilisi
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN
	
	TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)

	
	CİNSİ/TÜRÜ
	MİKTAR
	BİRİM FİYATI
	

	1
	YÜZEY TEMİZLEYİCİ (PARFÜMLÜ)
	250 LİTRE
	
	

	2
	ÇAMAŞIR SUYU
	200 LİTRE
	
	

	3
	EL SABUNU
	120 LİTRE
	
	

	4
	KÖPÜK SABUNU
	100 LİTRE
	
	

	5
	YIKAMA MAKİNASI İLACI
	60 LİTRE
	
	

	6
	MAKİNA HAVLUSU 8 KG LIK (6 LI)
	100 KOLİ
	
	

	7
	ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN (1 LT)
	120 LİTRE
	
	

	8
	İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI
	25 KOLİ
	
	

	9
	FİBER DAR MOP 
	15 ADET
	
	

	10
	FİBER MOB
	15 ADET
	
	

	11
	ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ 80*110 (10 lu)
	10 KOLİ
	
	

	12
	ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ 75*90 (10 lu)
	20 KOLİ
	
	

	13
	FİBER RENKLİ DAR PASPAS İPİ
	50 ADET
	
	

	14
	KİREÇ ÇÖZÜCÜ
	120 LİTRE
	
	

	15
	PARFÜM SPREY SIKMALI
	50 ADET
	
	

	16
	SERT FIRÇA SAPSIZ
	10 ADET
	
	

	17
	ÇEK PAS UZUN SAPSIZ
	10 ADET
	
	

	18
	DÖKME ÇÖP POŞETİ BATTAL BOY
	20 KG
	
	

	19
	DERİ KOLTUK TEMİZLEME SIVISI
	24 LİTRE
	
	

	20
	CAMSİL SIKMALI
	60 LİTRE
	
	

	21
	PASTACI ELDİVENİ (POŞET ELDİVEN)
	600 ADET
	
	

	
	
	YAZIYLA
	RAKAMLA
	

	
	TOPLAM
	
	 

	NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.
5- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8-Teklif verme süresi 09.05.2018 saat 16:00’ a kadardır.

	Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza


Ek: Teknik Şartname

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3  Uşak

dishekimligi@usak.edu.tr 
0276 221 21 21- 5821
TEKNİK ŞARTNAME

Genel Temizlik Maddeleri
*Sağlık Bakanlığı Üretim İzni Belgesi Konulacaktır.

*Üretici Firma TSE Belgesi ya da ISO- 9000 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik maddelerinden olacaktır.

*Orijinal etiket üzerinde Üretici Firma Adı, Ürün Adı, Ruhsat Tarihi ve İzin Numarası, İmal Tarihi, Kullanma Talimatı, Yoğunluk Oranı, Uyarıcı Bilgiler ve Son Kullanma Tarihi olmalıdır.

*Uygun olmayan, yırtık, patlak, soluk malzemeler iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

*Ürünlerin raf ömürleri en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

*Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saati içinde Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi deposuna firma tarafından istenilen yere sayılarak teslim edilecektir.

*M.S.O.S. , TSE veya CE belgeli olmalıdır.
*Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 gündür. 
1- YÜZEY TEMİZLEYİCİ (PARFÜMLÜ)
Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olmalıdır.

Ürün 4 ya da 5 litrelik plastik bidon ambalajlarda toplamda 250 litre olmalıdır.
Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.

Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalıdır.
Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
2- ÇAMAŞIR SUYU

Parfümlüdür uyarısı olmalı.

Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. 

Ürün min. % 5 aktif klor içermeli, kokusu rahatsız edecek şekilde olmamalıdır. 

Ürünün yoğunluğu 1,040 ± 0,05 g/cm3 aralığında, ürünün %1 lik çözeltide pH ı 10,0±1,0 aralığında olmalıdır. 

Ürün etiketli orijinal ambalajında olmalıdır. Ürün 4 ya da 5  litrelik bidonlarda toplamda 200 litre olmalıdır

3- EL SABUNU

Likit olmalıdır.

4 ya da 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.

El temizleme özellikleri içermelidir.

4- KÖPÜK SABUNU
Fotoselli Dispenser makinasına  uyumlu olmalı ve dispanserden köpük şeklinde çıkmalıdır.

Köpük yoğunluğu 0.090±1 gr/cm3 olmalıdır.
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.

 PH değeri:5.5-5.8 aralığında olmalıdır.                                                                                        

Zararlı ve toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalıdır.

Geniş etkili antibakteriyel etkili olmalıdır.

Hoş kokulu parfüm içermelidir.  

Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır.
5- YIKAMA MAKİNASI İLACI
Otomatik makinaya uyumlu olmalıdır.
Aktif maddeli olmalıdır.

Köpüğü ayarlı olmalıdır.

6- MAKİNA HAVLUSU 8 KG LIK (6 LI)
Ürün saf selülozdan imal edilmiş, ekstra beyaz olmalıdır.

Havlu sıvıyı emen ve tutan ele yapışmayan ve dağılmayan özellikte olmalıdır.

Dayanıklı ve yumuşak olmalıdır.

Rulo şeklinde ve en az 160 metre uzunluğunda olmalı.

7- ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN (1 LT)
Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. 

Sağlığa uygun, kuvvetli temizleme özelliğinde olmalıdır.
8- İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI
13 cm genişliğinde 1 koli ağırlığı en az 5500 gr olmalı,

Yüzde yüz saf selülozdan üretilmiş olup, emicilik kapasitesi yüksek olmalı,

Beyaz renkte çift katlı olmalı, 

Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

Ambalajın ağzı açık olmamalı,

Aparatta kolay kullanılmalı ve aparatta tıkama yapmamalıdır.

Her koli içerisinde 6 adet kağıt havlu bulunmalıdır.

9- FİBER DAR MOP
Hızlı ve kolay temizlik sağlamalıdır.
Fiber özellikte olmalıdır.
Renkli olmalıdır.
Hav bırakmaz olmalıdır.

10- FİBER MOP

Fiber özellikte olmalıdır.

Sağlam dikişli olmalıdır.

11- ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ 80*110 (10 lu)

Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır. 

Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. 

Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında olmalıdır. 10’ lu paketlerde olmalıdır. 
Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
12- ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ 75*90 (10 lu)
Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. 

Yaklaşık 75 x 90 cm boyutlarında olmalıdır. 10’ lu paketlerde olmalıdır. 

Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
13- FİBER RENKLİ DAR PASPAS İPİ

Hızlı ve kolay temizlik sağlamalı

Fiber özellikte olmalı

Renkli olmalı

Hav bırakmaz olmalıdır.

14- KİREÇ ÇÖZÜCÜ
Ürün 4 ya da 5 litrelik bidonda olmalıdır.

Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalı,

Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır,

Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir,

Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına zararlı etkisi olmayacaktır.

Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
15- PARFÜM SPREY SIKMALI
Kullanıcıya allerjen, toksik olmayacak
Ağır olmayan hoş kokulu olacak

Tüm kapalı mekanlarda kalıcı kokusuyla uzun süre etkili olmalıdır.
Koku tercihi kuruma aittir.
16- SERT FIRÇA SAPSIZ
Plastik gövdesi 24 cm olmalıdır.

Kıl fırça uzunluğu 4,5 - 5 cm olmalıdır.

Sert uçlu olmalıdır.
17- ÇEK PAS UZUN SAPSIZ

TSEK-TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj olmalıdır.

Çek pas 50’lık olmalıdır, tek lastikli yumuşak olmalı temizlik esnasında yüzeyde su bırakmamalıdır.

Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir

18- DÖKME ÇÖP POŞETİ BATTAL BOY

Kalınlık iki kat 17 mikron olmalıdır.
80*110 cm ebatlarında olmalıdır.
 Her rulo 10 yapraklı, 80 gr
19- DERİ KOLTUK TEMİZLEME SIVISI

Temizlediği bölgeye zarar vermeyen şekilde olmalıdır.
20- CAMSİL SIKMALI

Üstün kir ve yağ çözme özelliği ile cam yüzeyler, kristal, metal, plastik, büro malzemeleri gibi yıkanabilir yüzeyleri temizleme ve parlatma özellikli, 500 ml’lık şişelerde  olacaktır.

21- PASTACI ELDİVENİ (POŞET ELDİVEN)
Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır. 

Sağlam olmalıdır.
Çekilmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Adres
: Cumhuriyet Mh.Kolej Sk.No:3 UŞAK / 64200                 Ayrıntılı bilgi için : Hakan SÖYLEYİCİ (Bilg.İşlt.)
Tel
:  (0276) 221 21 21 – 5821 Dahili                                         Faks :  (0276) 221 22 32  

E posta
: dishekimliği@usak.edu.tr 
                                               Elektronik ağ    : www.usak.edu.tr

